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1. SPECIFICATION DU BESOIN
Le marché est divisé en trois lots distincts.

1.1. Lot 1: Acquisition d’un résonateur d’imagerie par résonance
magnétique carbonel3/proton(13C/1H)

1.1.1. OBJET

Le présent cahier des clauses techniques particulieres a pour objet de définir les spécifications
de la prestation de fourniture, de livraison, de formation et d’installation d’une antenne
radiofréquence pour une utilisation clinique sur des patients et/ou de recherche clinique sur des
volontaires ou des patients.

Ce matériel sera utilisé principalement sur le scanner d’Imagerie par Résonance Nucléaire du
CHU de Saint-Etienne, un magnetom PRISMA VE11C de la marque Siemens Healthcare
(Erlangen, Germany).

L’appareillage doit permettre de mesurer le signal de résonance magnétique du Carbone (C13),
sur plusieurs organes dont le foie, le cceur et le muscle squelettique.

Ce matériel devra disposer a minima des caractéristiques suivantes :
1.1.2. SPECIFICATION DU BESOIN

Pour le Carbonl3 (13C): Transmission/Reception, polarization linéaire, Fréquence de
Résonance de 31Mhz, antenne boucle circulaire de diamétre moyen 11cm.

Pour le Proton (1H) : Transmission/Reception, polarization linéaire, Fréquence de Résonance
de 123,2Mhz, antenne boucle circulaire de diametre moyen 11cm.

L’antenne doit étre pré-réglée en fréquence (fixed tuned), compatible pour du découplage
proton-13C, interfagable avec le Magnetom Siemens Prisma 3T via le TIM/MNO coil Interface.

L’antenne doit disposer de la norme CE régissant les appareillages médicaux en accord avec la
Directive EEC 93/42.

QA/QC : Des spectres acquis in vitro dans un objet test de concentration en glycogen connue
(1 litre d’éthylene glycol : C2H602) devront fournir des SNR du C13 sur le foie, le cceur et le
muscle squelettique comparables au résultats fournis ci-dessous. Soit en imagerie, un SNR de
~60, 40 et 25 a respectivement proximité immédiate, 15mm et 30mm de I’antenne dans la
direction orthogonale a celle-ci.
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imaging parameters:
matrix 64 x 64, FOV 256 x 256 mm?, slice thickness 50 mm,
FA 25 deg, TR 50 ms, TE 14 ms, BW 60 Hz, 8 Averages, T,;25.6 s

1.1.3. Ergonomie de l'appareil

Ce matériel devra disposer a minima des caractéristiques suivantes : étre intégrer en téte de
table de I’appareil siemens avec un cable suffisamment long (>120cm) pour pouvoir positionner
I’antenne sur la cuisse pour un patient positionné téte en premier dans le scanner.

L’antenne doit pouvoir étre flexible et se mouler sur le membre inférieur.
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1.2. Lot 2 : Acquisition d’'un ergométre pour le muscle ischio-jambier
1.2.1. OBJET

Le présent cahier des clauses techniques particulieres a pour objet de définir les spécifications
de la prestation de fourniture, de livraison, de formation et d’installation d’un ergométre
ischiospect pour une utilisation clinique sur des patients et/ou de recherche clinique sur des
volontaires ou des patients.

Ce matériel sera utilisé sur le scanner d’Imagerie par Résonance Nucléaire du CHU de Saint-
Etienne, un Magnetom PRISMA VE11C de la marque Siemens Healthcare (Erlangen,
Germany). Il doit donc nécessairement étre compatible avec ce matériel.

Ce lot concernent des modules d’ergometre MR-compatible utilisables pour la réalisation
d'exploration en Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) durant un stress physique des
muscles ischio-jambiers.

1.2.2. CONTEXTE

L’équipement a pour but de produire/ reproduire un mouvement contrdlé typique du muscle
d’intérét. Ce mouvement doit intervenir dans un environnement IRM pour imager celui-ci au
cours de la sollicitation physique. L’objectif est d’étudier la biomécanique de 1’organe en IRM
fonctionnelle et compléter 1’observation anatomique et a la caractérisation tissulaire offerte par
cette modalité et mieux comprendre les interactions dans une approche intégrative.

1.2.3. SPECIFICATION DU BESOIN
Ce matériel devra disposer @ minima des caractéristiques suivantes :

1.2.3.1. Caractéristiques techniques
L’ergometre MR-compatible doit étre utilisable pour la réalisation d'exploration IRM durant un
stress physique des muscles ischio-jambiers. Il doit permettre le mouvement du muscle par une
sollicitation ou/et un exercice physique controlé. Les valeurs des forces, fréquence et amplitude
de I’exercice doivent pouvoir étre enregistré.

L’ergometre doit disposer de la norme CE régissant les appareillages médicaux en accord avec
la Directive EEC 93/42.

1.2.3.2. Ergonomie de I'appareil

Ce matériel devra étre compatible avec les modules et le logiciel Ergospect déja existants et
disponibles sur le site : modules quadrispect et trispect.

1.3. Lot 3: Acquisition d’un ergométre pour le muscle tibial
1.3.1. OBJET

Le présent cahier des clauses techniques particulieres a pour objet de définir les spécifications
de la prestation de fourniture, de livraison, de formation et d’installation d’une antenne
radiofréquence pour une utilisation clinique sur des patients et/ou de recherche clinique sur des
volontaires ou des patients.

Ce matériel sera utilis¢ principalement sur le scanner d’Imagerie par Résonance Nucléaire du
CHU de Saint-Etienne, un Magnetom PRISMA VE11C de la marque Siemens Healthcare
(Erlangen, Germany).

Ce lot concernent des modules d’ergométre MR-compatible utilisables pour la réalisation
d'exploration en Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) durant un stress physique du
muscle tibial.
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1.3.2. CONTEXTE

L’équipement a pour but de produire/ reproduire un mouvement contrélé typique du muscle
d’intérét. Ce mouvement doit intervenir dans un environnement IRM pour imager celui-ci au
cours de la sollicitation physique. L’objectif est d’étudier la biomécanique de 1’organe en IRM
fonctionnelle et compléter I’observation anatomique et a la caractérisation tissulaire offerte par
cette modalité et mieux comprendre les interactions dans une approche intégrative.

1.3.3. SPECIFICATION DU BESOIN
Ce matériel devra disposer a minima des caractéristiques suivantes :

1.3.3.1. Caractéristiques techniques

L’ergometre MR-compatible doit étre utilisable pour la réalisation d'exploration IRM durant un
stress physique du muscle tibial. Il doit permettre le mouvement du muscle par une sollicitation
ou/et un exercice physique contrdlé. Les valeurs des forces, fréquence et amplitude de
I’exercice doivent pouvoir étre enregistre.

L’ergometre doit disposer de la norme CE régissant les appareillages médicaux en accord avec
la Directive EEC 93/42.

1.3.3.2. Ergonomie de I'appareil

Ce matériel devra étre compatible avec les modules Ergospect déja existants et disponible sur
le site : quadrispect et trispect.

2. INSTALLATION

La réception, I’installation, le démarrage et la mise en service seront effectués par I’entreprise
titulaire en présence des techniciens du département.

3. FORMATION

L'offre de formation est décrite dans 1’offre du candidat. Elle doit étre effectuée dans les 3
mois qui suivent I’installation.

Le codt de la formation du personnel doit étre inclus dans le prix du matériel.

La formation aura lieu sur site (1 jour minimum) et concernera 1’ensemble des personnes du
département qui seront concernés par sa manipulation soit au maximum 5 personnes.

4. DOCUMENTATION

Le titulaire s’engage a fournir au plus tard a la livraison et sans supplément de prix toute la
documentation et ses éventuels rectificatifs rédiges en langue francaise ou anglaise
nécessaire a une utilisation et a un fonctionnement correct des équipements livrés et leur
maintenance éventuelle.

Si la documentation accompagnant le matériel n'est pas fournie, le matériel est réputé non
livré tant que cette documentation fait défaut.

5. GARANTIE

Tous les matériels livrés dans le cadre du marché seront garantis contre tous vices de matiére
et de fabrication pendant une durée minimale d’1 an a compter de la date d’effet de
I'admission.
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Le fournisseur s’engage a effectuer les mises a jour mineures sur 1’ensemble des logiciels
fournis.

-La garantie fonctionne (pi¢ces et main d’ceuvre) pour tout ce qui concerne les vices de
fabrication (bug, casse de composants sans raison, défaillances du systéme etc...). Dans ce cas,
le retour du matériel, les frais de transport ALLER ET RETOUR ou d’intervention sur site
seront systématiquement a la charge du fournisseur.

6. SERVICE APRES VENTE

Une présentation de 1’organigramme du service aprés-vente du fournisseur devra étre
fournie. Il est également demandé de préciser la localisation du SAV, le délai moyen des
réponses téléphoniques et des interventions pendant la période de garantie.

-composantes de rechange disponibles pendant 5 ans aprés 1’achat (payantes au-dela de la
garantie), le candidat devra indiquer le délai de livraison sur lequel il s’engage pendant la
durée du marché. Un tableau chiffré des différentes piéces de rechange sera remis avec
I’ offre.

-Mise a jour du firmware: gratuite pendant la période de garantie chaque fois que le fabricant
lance une nouvelle version sur demande de 1’acheteur. Le candidat indiquera le cotit de mise
a jour au-dela de la période de garantie.

-Rectification de toute erreur logicielle du firmware constructeur lui-méme, signalée par
I’acheteur ou par le fabricant apres mise en route: gratuite, sous 5 jours ouverts, sans limite
de durée.
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